




Appareils Ø de 
connexion

Débit max. 
vanne seule 

3,5 bar

Corps de 
vanne

Flotteur 
double sécurité

Dimensions
adoucisseur

HxPxL
Bac sec Volume 

bac à sel
Capacité 

d’échange
Consommation 

de sel en kg Mixing Chlorinateur

SKY 8 Litres ¾" 6m³ Noryl oui 58,8x57x38 oui 10 Litres 44m³/°TH 1,2 oui option

SKY 20 Litres ¾" 6m³ Noryl oui 108x57x38 oui 75 Litres 110m³/°TH 3 oui option

SKY 30 Litres ¾" 6m³ Noryl oui 108x57x38 oui 75 Litres 165m³/°TH 4,5 oui option

SIROCCO 20 Litres 1" 4,5m³ Noryl oui 110x55x34 non 100 Litres 110m³/°TH 3 oui oui

SIROCCO 30 Litres 1" 4,5m³ Noryl oui 110x55x34 non 100 Litres 165m³/°TH 4,5 oui oui

Appareils Ø de 
connexion

Débit max. 
vanne seule 

3,5 bar

Corps de 
vanne

Flotteur 
double 
sécurité

Dimensions
adoucisseur

ØxH

Dimensions
bac à sel

ØxH (mm)
Bac sec Volume 

bac à sel
Capacité 

d’échange
Consommation 

de sel en kg Mixing Chlorinateur

BI-BLOC CLACK 20 Litres ¾" 6m³ Noryl oui 8"x35" 467 x 680 oui 100 Litres 110m³/°TH 3 oui option

BI-BLOC CLACK 30 Litres ¾" 6m³ Noryl oui 10"x35" 467 x 680 oui 100 Litres 165m³/°TH 4,5 oui option

BI-BLOC CLACK 50 Litres 1" 6m³ Noryl oui 10"x54" 530 x 800 oui 150 Litres 275m³/°TH 7,5 oui option

BI-BLOC AUTOTROL 20 Litres 1" 6m³ Noryl oui 8"x35" 467 x 680 non 100 Litres 110m³/°TH 3 oui oui

BI-BLOC AUTOTROL 30 Litres 1" 6m³ Noryl oui 10"x35" 467 x 680 non 100 Litres 165m³/°TH 4,5 oui oui

BI-BLOC AUTOTROL 50 Litres 1" 6m³ Noryl oui 10"x54" 530 x 800 non 150 Litres 275m³/°TH 7,5 oui oui

Type de vanne : GE osmonics 760 logix Autotrol pour Sirocco 

�3     Ecran de contrôle digital 
�3     Multicycles 
�3��Choix du type de régénération: Immédiate ou di� érée 
�3��Ecran de contrôle permettant de visualiser la quantité d'eau traitée restante 
�3     Régénération forcée de 0 à 99 jours 
�3     Basse tension: transfo 12V 50Hz 8W 
�3     Température: jusqu'à 38°C 

Adoucisseur Monobloc SKY

Adoucisseur Bibloc CLACK

Adoucisseur Bibloc AUTOTROL

Adoucisseur monobloc SIROCCO
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ÉCONOMIES,
Non seulement vous eviterez des frais énormes (comme le remplacement de conduites), 
mais en plus vous réaliserez des économies substantielles sur les savons, assouplissants 
et produits vaisselles. 
Le savon moussera beaucoup mieux : frotter et récurer ne seront plus que de vieux souvenirs.  
Vos dépenses d’énergie vont diminuer : une couche de calcaire de 12 mm entraîne
une perte d’énergie de 60%.   

VOTRE ADOUCISSEUR ÉVITERA LES CONDUITES BOUCHÉES
Lorsque la température de l’eau s’élève, le calcaire devient plus incrustant obstruant 
en grande partie lesconduites d’eau. 
Il en résulte une perte de débit et un accroissement de la consommation d’électricité
dû à la déperdition de chaleur. 
Souvent la seule solution sera un changement de l’ensemble des conduites d’eau, 
ce qui représente une dépense importante. L’adoucisseur évitera ce désagrément. 

HYGIENE
Avec un adoucisseur � nis les problèmes de cheveux ternes, de linge rêche, de traces de
calcaire 
sur la baignoire et le carrelage. L’adoucisseur vous apportera un confort de vie.  

SANTÉ
Votre eau aura le goût et la saveur que vous souhaitez. Les légumes cuisinés 
conserverons leur couleur naturelle, leur goût et leurs vitamines.  

LE TRAITEMENT DE L’EAU, 
UNE NÉCESSITÉ POUR CHAQUE ENTREPRISE

L'EAU, UN BIEN INDISPENSABLE À LA VIE
c’est pourquoi nous ne pouvons sous estimer l’importance d’un traitement e�  cace et nécessaire pour votre 
santé et celle de votre famille…   
L’installation d’un adoucisseur de qualité favorisera votre hygiène et santé et prolongera la longévité des conduites 
d’eau investissez et épargnez.   

DE L’EAU DOUCE : POUR QUELLES RAISONS
L’eau que nous utilisons est souvent très chargée en carbonate de Calcium (CaCO3) causant des 
dysfonctionnements dans les appareils qui l’utilisent: ballon d’eau chaude, canalisation, lave linge, lave vaisselle… 
La présence de calcaire dans l’eau peut provoquer des problèmes dermiques principalement chez les enfants, il 
ternit l’aspect des cheveux et rend rêche le linge.   
Investissez dans un adoucisseur et tous ces désagréments disparaîtront!   


